Pravidla pro rozuctovani sluzeb spojenych s uZivanim
bytovych a nebytovych jednotek

Sluzby

Teplo pro vytdpéni

1.
2,
3.

Rozuctovani dle zakona ¢. 67/2013 Sb. v platném znéni a vyhlagky ¢ 269/2015.
Dodavka tepla z centrélniho zdroje se zah4ji v topném obdobi dle p¥islugné vyhlasky.

V priibéhu topného obdobi jsou prostory vytapény tak, aby v nich byla zabezpetena
vypoctova teplota vnitfniho vzduchu stanovena projektem budovy, a to v dobé od 6,00 do
22,00 hod. V noéni dobé od 22,00 do 6,00 hod. mtiZe klesnout na 18 °C.

Z dtvodu tepelné stability domu neni pfipustné vytapét v priibéhu topného obdobi bytové
jednotky na teplotu niZ$i nez 17 °C. PInéni do vy3e této teploty je pFijemce sluzby povinen
strpét a naklady s tim spojené uhradit.

Celkové naklady na teplo pro vytapéni za ziétovaci jednotku jsou rozdéleny na dvé slozky -
zakladni slozku, ktera ¢ini 40 %, a spotfebni slozku, ktera &ini 60 %.

a) Zakladni sloZka je rozi¢tovana dle velikosti zapo&itatelné podlahové plochy bytu nebo
nebytového prostoru k celkové zapoditatelné podlahové plose bytii a nebytovych
prostori v ziétovaci jednotce.

b)  Spotiebni sloZka je rozti¢tovana umérné vysi naméra méri¢d tepelné energie
(kalorimetru) s pouzitim korekci a vypoctovych metod.

Rozdily v ndkladech na vytapéni pfipadajici na 1 m2 zapo¢itatelné podlahové plochy nesmi

prekrodit u prijemct sluZeb, kde jsou instalovana mé¥idla v ztiétovaci jednotce, hodnotu

0 20 % niz8i a hodnotu 0 100 % vy$$i oproti priméru ztGétovaci jednotky v daném

zlCtovacim obdobi. Pokud dojde k pfekro&eni p¥ipustnych rozdild, provede poskytovatel

sluzeb tpravu vypoétové metody u pfijemci sluzeb néasledujicim zpisobem:

a) hodnota ndkladu na vytapéni ptijemce sluzeb, jehoz rozdil prekroé¢il stanovenou limitni
hodnotu, vztazenou na 1 m? zapoditatelné podlahové plochy p¥ijemce sluzeb, se upravi
na limitni pfipustnou hodnotu nakladid na vytapéni 1 m2 zapodéitatelné plochy, tedy
80 % primérné hodnoty za ztétovaci jednotku, v ptipadech, kdy nebyla dodrzena
spodni hranice 20 %, nebo 200 % primérné hodnoty za ztétovaci jednotku
v pripadech, kdy nebyla dodrZena horni hranice 100 %,

b) upraveny naklad na vytapéni pfijemci sluzeb je pak ndsobkem vyméry zapo¢itatelné
podlahové plochy a hodnoty upravené. Takto stanovena upravena hodnota nakladi na
vytapéni prijemce sluZeb se odecte od celkové ¢astky ndkladi na vytapéni a ziistatek se
rozdéli mezi ostatni ptijemce sluzeb dle zakona, dokud vSichni piijemci sluZeb
nevyhovi stanovené pfipustné odchylce rozdilu v ndkladech na vytapéni pfipadajici na
1 m2 zapocitatelné podlahové plochy v ziétovaci jednotce v daném zuétovacim obdobi.

Pfi zméné prijemce sluzby v priibéhu roku budou naklady na vytapéni mezi ptivodniho
a nového prijemce rozictovany nasledovné:

Spole&enstvi vlastniki pro dfim stojicf na pozemku parc. & st. 637 v k... Repéin, obec Olomouc
Edvarda BeneS$e 316/5, 779 00 Olomouc

1C0: 05780292

Zapsano u Krajského soudu v Ostravé, oddil S, vlozka 12455



a) zdakladni slozka vytapéni se rozdéli v procentualnim podilu dle klimatické naro¢nosti
v jednotlivych mésicich takto:

mésic % mésic % mésic % mésic %
leden 19 duben 9 ¢ervenec 0 fijen 8

unor 16 kvéten 2 srpen 0 listopad 14
bfezen 14 cerven 0 Zari 1 prosinec 17

b) spotfebni slozka se rozdéli dle spotfeby z opsanych ndmérd na mé¥iéi tepla
(kalorimetru).

9. NeumoZni-li pf¥ijemce sluzby instalaci stanovenych méfidel nebo pres opakované
prokazatelné upozornéni neumozni jejich odeéet, nebo je neopravnéné ovlivni, &¢inf v daném
zuctovacim obdobi u tohoto p¥fjemce sluzby spotiebni slozka nakladi trojnasobek
primérné hodnoty spotfebni slozky naklad pfipadajicich na 1 m2 zapoéitatelné podlahové
plochy ziiétovaci jednotky.

10. Uredni ovéFeni kalorimetru je stanoveno zdkonnou normou a probiha kazdé 4 roky.

11. Instalované kalorimetry musi byt v celém domé& shodného typu.

Tepld voda

1. Rozuiétovani dle zdkona ¢ 67/2013 Sb. v platném znéni a vyhlasky & 269/2015.

2. Teplavoda (TV) je dodavana celoro¢né v dobé od 6,00 do 22,00 hod. tak, aby méla na
vystupu u spotfebitele teplotu 45 °C a% 55 °C s mo#nou vyjimkou béhem odbérnych $picek
v objektu.

3. Ndklady na TV jsou rozdéleny na naklady na teplo pro ohfev TV a surovinu vodné a sto¢né
za TV.

4. Celkové nédklady za teplo pro ohtev TV za ztiétovaci jednotku jsou rozdéleny na dvé slozky -
zakladni slozku, ktera ¢inf 30 %, a spottebni slozku, kters &ini 70 %.

a) Zakladni slozka nakladi je roziétovana dle velikosti podlahové plochy bytové jednotky.
Do této podlahové plochy se nezapoéitavaji vyméry sklepu a komory.

b) Spotfebni slozka nakladi je roztétovana dle poméru namérovych dilkdi na pomérovych
vodomeérech pro TV v bytovych jednotkach.

5. Celkové naklady na spotiebovanou vodu pouZzitou k poskytovani teplé vody (surovinu za
vodné a sto¢né) za zuétovaci jednotku rozdé&li poskytovatel sluZeb mezi p¥ijemce sluzeb
pomérné dle ndméri instalovanych vodoméri TV u pEfjemci sluzeb.

6. Prfizméné piijemce sluzby v pribéhu roku budou naklady na TV mezi ptivodniho a nového
pfijemce roziétovany nasledovné:
a) zakladni slozka nakladi tepla pro p¥ipravu TV dle odbydlenych dnt v roce.

b) spotfebni slozka nakladd tepla pro p¥ipravu TV v poméru namérovych dilkd na
pomérovém vodoméru TV v bytové jednotce.
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